ROVER 600 ALB/ABS 6

Initialisierung Teststecker iiberbriicken, Ziindung einschalten
(18G1724)

Teststecker 2-polig (blau), Fufiraum A-Séule rechts

Blinkcode ABS Kontrolleuchte

ECU unter der Mittelkonsole

Loschen Sicherung B2 im ABS- Sicherungskasten fiir min. 3 s
herausziehen

Kein Fehler Lampe aus

1 - Pumpenmotor lduft zu lange

|Hochdruckundichtigkeit

3 4 Impulsrad rechts hinten -Diskontinuitiit

4 1 Radsensor vorne rechts

4 4 Radsensor hinten rechts

Hinterrad blockiert rechts/links

) 4 Magnetventil hinten rechts/ links  Failsaferelais

Hauptcode langer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls



ROVER 600 ABS BY4

Initialisierung
Teststecker
Blinkcode
ECU

Loschen

Kein Fehler

Teststecker iiberbriicken, Ziindung einschalten
(18G1724)
2-polig (blau), Fuliraum A-Siule rechts

ABS Kontrolleuchte
unter der Mittelkonsole

Sicherung B2 im ABS- Sicherungskasten fiir min. 3 s
herausziehen

Lampe aus

Speichergasverlust od. Einstellung Druckschalter usw.
Impulsrad rechts vorne -Diskontinuitit

Impulsrad rechts hinten -Diskontinui

Hinterrad blockiert rechts

Failsafe- Relais vorne/hinten

Failsafe- Relais hinten

Hauptcode langer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls



ROVER 600 ABS 2E

Initialisierung Gelb/griines Kabel an Masse

Teststecker unterhalb der Lenksiule ( weifl,4 polig/Stecker trennen)
Blinkcode ABS Warnleuchte

ECU am Modulator

Loéschen 20 X Ziindung aus und an

Kein Fehler nur Code 1 2

3 5 Riickforderpumpe

3 9 Radsensor vorne links Diskontinuitit

4 2 Radsensor vorne rechts Diskontinuitit

Unterbrechung des Fehlercodierers

Hauptcode kurzer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls



ROVER 600 SRSI/II

Initialisierung linke Abdeckung an Lenksiiule entfernen
Ziindung einschalten

Teststecker entfallt

Blinkcode Blink- LED im Airbag- Modul

ECU im Lenkrad

Loschen : nicht moglich

Kein Fehler LED aus

Sicherung F8 defekt
|Warnleuchte defekt
schlechte Masse

an | Sicherung F3 defekt
fehlerhaftes Airbagmodul
schlechte Masse :
an 1 Kurzschlufl/ Unterbrechung zur Warnleuchte

Wird ein anderer Blinkimpuls als oben ausgelesen, so ist ein Fehler im
Airbag-Modul/Ausloseger:iit.



ROVER 600 SRS III

Initialisierung Teststecker iiberbriicken (18G1724)
Ziindung einschalten
Teststecker 2-polig, blau im FuBSraum rechts an A-Siule
Blinkcode Airbag Warnleuchte
ECU unter der Mittelkonsole
Loschen iiber den gelben Loschstecker unterhalb der Lenksiule

1 Stecker iiberbriicken und Ziindung einschalten

2 wenn die Warnleuchte erlischt sofort Stecker entfernen

3 wenn die Warnleuchte wieder angeht sofort den Stecker
anschlieflen

4 wenn die Warnleuchte erlischt sofort Stecker entfernen

S die warnleuchte blinkt jetzt zwei mal auf und signalisiert
daf} der Fehlerspeicher geloscht wurde

Kein Fehler Dauerblinken

Defekt im Warnlampenkreis

1 |Unterbrechung Fahrerairbag
1 2 Kurzschlufl Fahrerairbag zu einem anderen Kabel
1 - |Kurzschlufl Fahrerairbag zur Versorgung
1 4 Kurzschlufl Fahrerairbag zur Masse

2 1 |Unterbrechung Beifahrerairbag =~
2 2 Kurzschlufl Beifahrerairbag zu anderen Kabel
3 3 Kurzschlufl Beifahrerairbag zur Versorgung
2 4 Kurzschluf} Beifahrerairbag zur Masse

T 1  |Auslosegerit ersetzen - |

9 1 Storung im Airbag-Warnlampenkreis
9 2  |Storung im Airbag Versorgungssystem

Hauptcode langer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls



ROVER 600 PGM-Fi

Initialisierung Teststecker iiberbriicken (18G1724)
Ziindung einschalten

Teststecker 2-polig, blau im Fufiraum rechts an A-Séule

Blinkcode Motorkontrolleuchte

ECU unter der Fuflmatte Beifahrerfufliraum

Loschen herausziehen der Radiosicherung fiir min. 3 s

im Motorraumsicherungskasten

Kein Fehler Lampe leuchtet dauerhaft

Posmonsgeber CKP
Kiihlmitteltemperatur- Sensor
Drosselklappen- Potentiometer
Positionsgeber TDC
Positionsgeber CYP
Ansauglufttemperatur~ Sensor
Abgasruckfuhrungssystem
Barometrlscher Druckfuhler
Leerlauﬂuftregelventll
Ziindsignal

’ Fahrgeschw1nd1gke1tssngnal
_ |Signal A Automatikgetriecbe =
Signal B Automatlkgetrlebe
Heizung Lambdasonde
Kraftstoffanlage
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Hauptcode langer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls



ROVER 600 EAT 4 Getriebe

Initialisierung Teststecker iiberbriicken (18G1724)
Ziindung einschalten

Teststecker 2-polig, blau im Fufiraum rechts an A-Siule

Blinkcode S4 Kontrolleuchte

ECU unter der Fuflmatte Beifahrerfufliraum

Loschen herausziehen der Radiosicherung fiir min. 3 s

im Motorraumsicherungskasten

Kein Fehler Kontrolleuchte brennt dauerhaft

Uberbriickungsmagnetventil A
Uberbriickungsmagnetventil B
Drosselklappenpotentiometer
|Fahrgeschwindigkeitsgeber
|P / N Schalter/ Positionsschalter
|P / N Schalter/ Positionsschalter
Schaltmagnetventil A
Schaltmagnetventil B .
Drehzahlsensor Vorgelegewelle
KiihImitteltemperatur- Sensor

O 0 I b W=

|Kabeldefekt Pin 16 PGM-Fi Steuergeriit
Drehzahlsensor Hauptwelle

= Y

Hauptcode langer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls




ROVER 600 ab 95 Bosch EDC

Initialisierung weili/pinkes Kabel mit schwarzem verbinden
Ziindung einschalten

Teststecker bis 96 A-Siule/Boden rechts (16-poliger Diagnosestecker)
ab 96 unter der Lenksiule

Blinkcode Motor Warnleuchte

ECU : Fufiraum Boden rechts

Loschen min. 20 mal Ziindung an und aus

Kein Fehler nur Code 1 2

Kraftstofftemp.-Sensor iiber Wert

2 1 Gaspedal- Potentiometer iiber Wert

Gaspedal- Potentiometer unplausibel

Bremslichtschalter unplausibel ‘

4 2 MAP- Sensor iiber Wert

4 8 Batteriespannung zu niedrig

Nadelhub Sensor

Hauptcode kurzer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls



ROVER 600 ab96 ABSS5

Initialisierung Teststecker iiberbriicken (18G1724)
Ziindung einschalten

Teststecker 2- polig blau hinter dem 16- poligen Diagnoseanschlufl unter
der Lenksiiule

Blinkcode ABS Warnleuchte

ECU am Modulator

Léschen min. 20 mal Ziindung an und aus

Kein Fehler Lampe aus

sor vorne rechts kein/ schwaches Signal

Radsensor hinten

2 1 Impulsring Drehzahlunterschiede

3 2 ABS Auslafiventil vorne rechts [fehlerhaft

3 4 ABS Auslafiventil vorne links fehlerhaft

ABS Auslafiventil hinten rechts |[fehlerhaft

Batteriespannung zu niedrig

Hauptcode kurzer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls



