ROVER 800 PGM-Fi

Initialisierung Ziindung einschalten

Teststecker entfillt

Blinkcode rote LED im Steuergeriit

ECU unter dem Beifahrersitz

Loschen Sicherung 7 im Motorraumsicherungskasten fiir min. 3 s

herausziehen (von vorne abzihlen)

Kein Fehler LED aus

Positionssensor CYL

CO- Potentiometer

1 3 Barometrischer Luftdrucksensor

1 5 Ziindeinheit

1 8 Ziindzeitpunkt/ Schaltkreis

3 1 Kabelfehler W/S PGM-Fi-EAT4

Hauptcode langer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls



ROVER 800 ABS 2E

Initialisierung Gelb/griines Kabel an Masse

Teststecker unterhalb der Lenksiule ( weifi/4 polig, Stecker trennen)
Blinkcode ’ ABS Warnleuchte

ECU am Modulator

Loschen 20 X Ziindung aus und an

Kein Fehler nur Code 1 2

Riickforderpumpe

3 9 Radsensor vorne links Diskontinuitit

4 2 Radsensor vorne rechts Diskontinuitit

Badsensor hinten links Diskontinuitit

5 6  |Unterbrechung des Fehlercodierers

Hauptcode kurzer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls



ROVER 800 ab96 ABSS

Initialisierung Teststecker iiberbriicken (18G1724)
Ziindung einschalten

Teststecker 2- polig blau hinter dem 16- poligen Diagnoseanschlufl in der
Mittelkonsole

Blinkcode ABS Warnleuchte

ECU am Modulator

Loschen min. 20 mal Ziindung an und aus

Kein Fehler nur Code 1 2

1 2 Initialisierung 3mal

Radsensor vorne kein/ schwaches S'ignal

4 4 Radsensor hinten links kein/ schwaches Signal

4 6 Radsensor hinten rechts kein/ schwaches Signal

Batteriespannung zu niedrig

|ABS AuslaBventil vorne links fehlerhaft

3 1 ABS AuslaBBventil hinten links |fehlerhaft

Hauptcode kurzer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls



Rover 800 CCU6/16VT Selbstest

Initialisierung 1. Ziindung ausschalten
2. Ziindung in Position 1 schalten
3. Lichtstirkenregler driicken und festhalten (+)
4. Ziindung in Position 2 schalten

5. Lichtstiirkenregler loslassen und es ertont ein
akustisches Signal

Bei der Eingabepriifung wird jeder Test mit einem akustischen Signal bestiitigt.
Z.B. Mikroschalter der Alarmanlage usw.

1 |Relais heizbare .Heck-é;-heihg
2 Relais NebelschluBleuchte
4 Fensterheber/Schiebedach aktivieren
- 5 IKomfortschlieBung (Lazy-Locking)
6 Verriegelung o 2
| 7  |Entriegelung
'8 |Start freigeben
9  |Relais Interwallwischer
10 Blink-LED
| 1 Ultraschalleistung l
12 Relais reduziertes Abblendlicht
| 13  |Relais Nebelscheinwerfer |
14  |Schlieffehleralarm
| 15 |Hupenrelais
16  |Scheinwerferrelais
| 17  |Sitzvetstellung freigeben
18 Ixiﬁfrumentenbeleuchtung |
19 [Beleuchtung P/N-Schalter
20 Stillegungstestcode
21 Entriegelung Kofferraum/Tankdeckel




Rover 800 CCU 26VT Selbstest

Initialisierung 1. Ziindung ausschalten
2. Ziindung in Position 1 schalten
3. Lichtstirkenregler driicken und festhalten (+)
4. Ziindung in Position 2 schalten

S. Lichtstirkenregler loslassen und es ertént ein
akustisches Signal

Bei der Eingabepriifung wird jeder Test mit einem akustischen Signal bestitigt.
Z.B. Mikroschalter der Alarmanlage usw.

1 Gliihkerzen- Ak Akthlerung
2 Helzluftumwalzung
3  |Relais N ebeischluﬁleuchte
4 Relais Heckscheibenwischer
1 5 Fensterheber/Schiebedach aktivieren
6
7
8
9

Komfortschheﬁung (Lazy-Lockmg) _

‘ Verrlegeln .
Superlock
| Entriegeln : ? |
10 Anlasseraktivierung
11 Relais Interwallwischer
12 LED
| 13  |Ultraschallstromversorgung

14 reduziertes Abblendlicht

| 15 |Nebelscheinwerfer Relais
16 Hupenrelais

| 17  [Scheinwerferrelais

18 Sitzverstellung aktnvneren
| 19 [|Instrumentenbeleuchtung
20 P/N- Beleuchtung

| 21 |Stillegungscode -
22 Betitigung Tank/ Heckklappe

23 |Relais heizbare Heckscheibe




ROVER 800 EAT 4 Getriebe

Initialisierung Ziindung einschalten

Teststecker entfillt

Blinkcode LED im Steuerger:it

ECU unter Fahrersitz

Loschen | herausziehen der Sicherung 7 fiir min. 10 s

im Motorraumsicherungskasten

Kein Fehler LED aus

Uberbriickungsmagnetventil 1
' ﬁberbriickungsmagnetventil 2
Drosselklappenpotentiometer
Fahrgeschwindigkeitsgeber
|P / N Schalter/ Positionsschalter
P/N Schalter/ Posmonsschalter
Schaltmagnetventll 1
Schaltmagnetventil
Drehzahlsensor Vorgelegewelle
|Kiihimitteltemperatur- Sensor .
i Zundspulenkrels |

R mDY®IAND W~

Kabeldefekt Pin 16 PGM-F] Steuergerat _
|Drehzahlsensor Hauptwel]e




Rover 800 Temperatur-Regelung

Liegt ein Fehler vor schaltet das Display nach Einschalten
der Ziindung auf "ER" und gibt fiir 20 s
ein akustisches Signal

1. "Auto" Schalter betiitigen
2. "OFF" Schalter betiitigen

Ist eine Storung vorhanden so leuchtet die entsprechende
Schalter LED auf.

FACE Innenraumtemperatur-Sensor

FACE/FEET ~ |Aullensensor -
FEET/SCREEN KiihImitteltemperatur-Sensor
FEET Verdampfersensor

Stellmotor Lufttemperatur
Stellmotor Luftverteilung
Sonnenlichtsensor

DEFROST

ECON




