Rover 200 ab 96 Alarm Lucas SAS

Selbstest

ThrenschlicBen

Fahrertiirknopf h

Zindungan

|Ziindung aus
|Ziindung an

Fahrertiirknopf herausziehen

Hupe'értiint und Wegfahrsperre ist aktiv

Bei jeder Betitigung eines Microschalters leuchtet bei korrektem Signal
einmalig die Alarm- LED.

Die Aktivierung des Innenraumsensors ist erst am Ende des Testes durch
einmaliges Betitigen des Offnungsknopfes am Handsender zu aktivieren,
da sonst die Testfolge gestort wird.



ROVER 200 ab 96 ABSS5

Initialisierung
Teststecker
Blinkcode
ECU

Léschen

Achtung

Kein Fehler

Pin 30 an ABS ECU mit Masse verbinden

Ziindung einschalten

Kompaktstecker am Steuergeriit

ABS Warnleuchte

am Modulator

min. 20 mal Ziindung an und aus

Es lagen bei der Erstellung dieser Liste keine Hersteller

Angaben vor

nur Code 12

Radsensor vorne links

Radsensor vorne rechts

Radsensor hinten links

ABS Einlafiventil hinten links

ABS AuslaBlventil vorne links

ABS Auslaflventil hinten links

falsche Anzahl Zihne

kein/ schwaches Signal
kein/ schwaches Signal

kein/ schwaches Signal

fehlerhaft

fehlerhaft

fehlerhaft

Hauptcode kurzer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls




Rover 200 Mj.96 MFU Selbstest

Initialisierung

1. Schalter Heizbare Heckscheibe driicken und halten
2. Ziindung einschalten
3. Schalter losen (innerhalb einer Sekunde)

4. MFU gibt ein akustisches Signal ab und Signalisiert den Eingang in
das Steuergeriit

S. Schalter der Heckscheibenheizung einmal betiitigen und man ist
in der Eingangspriifung

Eingangspriifung

Tiirkontaktschalter
Wischerinterwallschalter

Schalter Wisch/ Waschanlage
Schalter Wisch/ Waschanlage hinten
Schalter NebelschluBleuchte
Schalter Nebelscheinwerfer
Standlicht

Scheinwerfer

6. Schalter der Heckscheibenheizung nochmals betiitigen und man
ist in der Ausgangspriifung (automatischer Ablauf)

Ausgangspriifung (Dauer jeweils ca. 1-2 Sekunden)

Heckscheibenheizung
NebelschlufSleuchte
Innenraumbeleuchtung
Tagesfahrlicht (nur GB)
|Heckscheibenwischer
Scheibenwischer
Scheinwerferwaschanlage




