ROVER 400 ab 95 SRS III

Initialisierung
Teststecker
Blinkcode
ECU

Loschen

Kein Fehler

keiner
I 1

=)

B = N N W

Teststecker iiberbriicken (18G1724)
Ziindung einschalten
2-polig im Fuflraum rechts an A-Siule

Airbag Warnleuchte
unter der Mittelkonsole

iiber den gelben Loschstecker unterhalb der Lenksiule

1 Stecker iiberbriicken und Ziindung einschalten

2 wenn die Warnleuchte erlischt sofort Stecker entfernen

3 wenn die Warnleuchte wieder angeht sofort den Stecker
anschlieflen

4 wenn die Warnleuchte erlischt sofort Stecker entfernen

5 die warnleuchte blinkt jetzt zwei mal auf und signalisiert
daf} der Fehlerspeicher geloscht wurde

Dauerblinken

Defekt im Warnlampenkreis
Unterbrechung Fahrerairbag v
Kurzschlufl Fahrerairbag zu einem anderen Kabel

_ |Kurzschlufl Fahrerairbag zur Versorgung

Kurzschluf} Fahrerairbag zur Masse

|Unterbrechung Beifahrerairbag

Kurzschluf} Beifahrerairbag zu anderen Kabel v

. Kurzschluﬁ Belfahreralrbag zur Versorgl_mg

Kurzschluf Belfahreralrbag zur Masse

:Hunslosegerat ersetzen

Storung im Airbag- Warnlampenkrels

_ |Storung im Airbag Versorgungssystem

Hauptcode langer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls




Rover 400 ab 95 SRS EC3

Initialisierung Ziindung einschalten
Teststecker entfallt

Blinkcode SRS Warnleuchte

ECU unter der Mittelkonsole

Loschen

nicht moglich

Fehler Fahrerseite

o th]er Beiféhrérse‘ite

| 3  [Fehler Strom-/ Masseversorgung

| daueran [Fehler DCU

dauer aus |

Fehler andere Systeme




ROVER 400 ab 95 ABS 5 (nicht Automatik)

Initialisierung griin/rotes Kabel von C 22 an Masse anschlieien,
Ziindung einschalten

Teststecker 9-polig unterhalb des Kiihlwasserbehilters

Blinkcode ABS Warnleuchte

ECU am Modulator

Léschen min. 20 mal Ziindung an und aus

Kein Fehler nur Code 1 2
Fehlercode

1 2 Initialisierung 3mal

'|Radsensor vorne rechts kein/ schwaches Signal

4 4 Radsensor hinten links kein/ schwaches Signal

4 6 Radsensor hinten rechts kein/ schwaches Signal

4 8 Batteriespannung zu niedrig

3 1 ABS Auslafiventil hinten links |fehlerhaft

Hauptcode kurzer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls



ROVER 400 ABS 5 (nur Automatik)

Initialisierung Blau/weifles Kabel vom blauen 5 poligen Stecker an Masse
legen, Ziindung einschalten

Teststecker 5- polig blau unter der Abdeckung am Handschuhfach

Blinkcode ABS Warnleuchte

ECU am Modulator

Loschen min. 20 mal Ziindung an und aus

Kein Fehler Lampe aus

1 1 Radsensor vorne rechts kein/ schwaches Signal

kein/ schwaches Signal

2 1 Impulsring Drehzahlunterschiede

3 2 ABS Auslafiventil vorne rechts |fehlerhaft

3 4 ABS Auslafiventil vorne links fehlerhaft

ABS Auslaﬁventll hinten rechts |[fehlerhaft

Hauptcode kurzer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls



ROVER 400 ab 95 Bosch EDC

Initialisierung griin/rotes Kabel mit schwarzem verbinden
Ziindung einschalten
Teststecker unterhalb der Lenksiiule (16-poliger Diagnosestecker)
Blinkcode Motor Warnleuchte
ECU an Spritzwand im Motorraum
Loschen min. 20 mal Ziindung an und aus
Kein Fehler nur Code 1 2

2 1 Gaspedal- Potentiometer iiber Wert

2 3 Gaspedal- Potentiometer unplausibel

Luftmassenmesser unter Wert

MAP- Sensor ’ |iiber Wert

4 8 Batteriespannung zu niedrig

5 5 Steuergerit (ECU) fehlerhaft

unplausibel mit SOI

Hauptcode kurzer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls



Rover 400 ab 95 Alarm Lucas 5AS

Selbstest

[Tiiren schliefen

Fahrertiirknopf herunterdriicken |

Ziindung an

Fahrertiirknopf herausziehen

Hupe ertont und Wegfahrsperre ist aktiv

Bei jeder Betiitigung eines Microschalters leuchtet bei korrektem Signal
einmalig die Alarm- LED.

Die Aktivierung des Innenraumsensors ist erst am Ende des Testes durch
einmaliges Betiitigen des Offnungsknopfes am Handsender zu aktivieren,
da sonst die Testfolge gestort wird.



Rover 400 Mj.95 MFU Selbstest

Initialisierung

1. Schalter Heizbare Heckscheibe driicken und halten

2. Ziindung einschalten

3. Schalter losen (innerhalb einer Se

kunde)

4. MFU gibt ein akustisches Signal ab und Signalisiert den Eingang in

das Steuergeriit

5. Schalter der Heckscheibenheizung einmal betitigen und man ist

in der Eingangspriifung

Eingangspriifung

Tiirkontaktschalter
Wischerinterwallschalter

Schalter Wisch/ Waschanlage
Schalter Wisch/ Waschanlage hinten
Schalter Nebelschlufileuchte
Schalter Nebelscheinwerfer
Standlicht =~ =
Scheinwerfer

6. Schalter der Heckscheibenheizung nochmals betéitigen und man
ist in der Ausgangspriifung (automatischer Ablauf)

Ausgangspriifung (Dauer jeweils ca. 1-2 Sekunden)

Heckscheibenheizung
NebelschluBSleuchte
Innenraumbeleuchtung
Tagesfah'rlic‘ht (nur GB)
Heckscheibenwischer
Scheibenwischer
Scheinwerferwaschanlage




ROVER 400 PGM-FI

Initialisierung
Teststecker
Blinkcode
ECU

Loschen

Kein Fehler

Teststecker iiberbriicken (18G1724)
Ziindung einschalten

2- polig, blau, Fufiraum A-Siule rechts
PGM-FI Kontrolleuchte

Fufiraum Beifahrerseite

Radiosicherung 7,5SA im Motorraum fiir min. 3s
herausnehmen

Lampe dauerhaft an

MAP-Sensor

EACV (Leerlaufregelventil)

Fahrgeschwindigkeits- Sensor

Hauptcode langer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls



