ROVER 200/400 PGM-FI

Initialisierung Ziindung einschalten

Teststecker entfillt

Blinkcode LED in ECU

ECU Fufiraum Beifahrerseite

Loschen . Sicherung 4 im Motorraum min. 30s
Kein Fehler LED aus

|IMAP-Sensor

- 5 MAP-Sensor

- i Drosselklappenpotetiometer

k Nockenwellensensor CYL

1 8 Ziindzeitpunktkreis

Hauptcode langer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls



ROVER 200/400 ABS 2E

Initialisierung
Teststecker
Blinkcode
ECU

Loschen

Kein Fehler

Gelb/griines Kabel an Masse

unter Beifahrersitz (weifi, 4 polig)

ABS Warnleuchte

am Modulator

20 X Ziindung aus und an

nur Code 12

Riickforderpumpe

Radsensor vorne links

Radsensor hinten links

nterbrechung des

|Batteriespannung zu niedrig

eniercodailerers

Hauptcode kurzer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls




ROVER 200/400 ALB

Initialisierung
Teststecker
Blinkcode
ECU

Loschen

Kein Fehler

Ziindung einschalten

entfaillt

LED in ECU

hintere Kofferraumblende Beifahrerseite

Spannungsversorgung abklemmen

LED aus

Hydraulikpumpe

Magnetventil arbeitet Liinger als 15s

Radsensor hinten links

hinterer rechter Radsensor - Modulator defekt

Schutzrelais 1 oder 2

Hauptcode langer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls




ROVER 200/400 ABS 6

Initialisierung Teststecker 2-polig iiberbriicken, Ziindung einschalten
(18G1724)

Teststecker hinter der Lenksiulenverkleidung unten (grau)

Blinkcode ABS Warnleuchte

ECU hintere Kofferraumblende Beifahrerseite

Léschen Sicherung F6 im Motorraum min. 3s ziehen

Kein Fehler Lampe aus

otorsicherung
Motorrelais
Druckschalter
1 2 Pumpenmotorkreis ~ |Motorrelais,Sicherung
1 3 Hochdruckleck ' Magnétventil
1 4  |Druckschalter = |
1 8 ' Speichergasleck msfl.-stand
2 1  |Handbremsschalter -
"3 1 leiplilsfihg rechts vorne
3 2  |Impulsring links vorne
3 4 ' 'Im'pulsrviilg/ rechts hinten
3 8  |Impulsring links hinten
4 1 Radsensor vorne rechts
4 2 |Radsensor vorne links I
4 4 Radsensor hinten rechts
4 8  |Radsensor hinten links
S - Radsensor hinten rechts/links Hydroaggregat
5 4 |Radsensor hintenrechts ~ |Hydroaggregat
5 8 Radsensor hinten links - Hydroaggregat”
6 - |Failsafe- Relais (Kurzschluf})  |Failsaferelais vorne/hinten
6 1 |Failsafe- Relais (Kurzschluf}) Failsaferelais vorne
6 4 |Failsafe- Relais (Kurzschlu)  |Failsaferelais hinten
) 1 ' Magnet\"e‘ntil‘ vorne rechts By |
7 2 |Magnetventil vorne links F7, Failsaferelais 1 1
7 4 Mavg:n'etventil' hinten rechts/links |Failsaferelais 2

Hauptcode langer Blinkimpuls
Nebencode kurzer Blinkimpuls



Rover 200/400 Alarm Lucas SAS

Selbstest

amdmgan D00 L
Zindungaus
|Ziindung an

|Fahrertiirknopf herausziehen

|Hupe ertont und Wegfahrsperre ist aktiv

Bei jeder Betiitigung eines Microschalters leuchtet bei korrektem Signal
einmalig die Alarm- LED.

Die Aktivierung des Innenraumsensors ist erst am Ende des Testes durch
einmaliges Betitigen des Offnungsknopfes am Handsender zu aktivieren,
da sonst die Testfolge gestort wird.



Rover 200/400 bis Mj.96 MFU Selbstest

Initialisierung 1. Schalter Heizbare Heckscheibe driicken und halten
2. Ziindung einschalten
3. Schalter l6sen (innerhalb einer Sekunde)

4. MFU gibt ein akustisches Signal ab und Signalisiert den Eingang in
das Steuergeriit

5. Schalter der Heckscheibenheizung einmal betéitigen und man ist
in der Eingangspriifung

Eingangspriifung

Tiirkontaktschalter . 1
Wischerinterwallschalter i
Schalter Wisch/ Waschanlage

Schalter Wisch/ Waschanlage hinten

Schalter NebelschluBileuchte l
Schalter Nebelscheinwerfer
Scheinwerfer ey I

6. Schalter der Heckscheibenheizung nochmals betéitigen und man
ist in der Ausgangspriifung (automatischer Ablauf)

Ausgangspriifung (Dauer jeweils ca. 1-2 Sekunden)

Heckscheibenheizung
NebelschluBleuchte
Innenraumbeleuchtung
Tagesfahi‘licht (ilur GB)
Heckscheibenwischer
Scheibenwischer
Scheinwerferwaschanlage




